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Opis

Rower Aquafitness Aquabike WR4

WR4 to wydajny rower wodny charakteryzujący się prawdziwą płynnością pedałowania, polecany przez
wielu fizjoterapeutów.Ten rower wodny jest wyposażony w opór hydrauliczny, który ma na celu
personalizację treningu i oferuje szeroką gamę ćwiczeń budujących mięśnie. System ten wytwarza
ruchy wody, które działają masująco i drenująco na organizm, stymulując krążenie krwi w dolnych
partiach ciała. Nogi wydają się lżejsze, pośladki są ujędrnione, a uda na nowo ukształtowane. WR4 jest
przeznaczony do codziennego użytku i intensywnego pedałowania. System ten wytwarza ruchy wody,
które działają masująco i drenująco na organizm, stymulując krążenie krwi w dolnych partiach
ciała. Nogi wydają się lżejsze, pośladki są ujędrnione, a uda na nowo ukształtowane. WR4 jest
przeznaczony do codziennego użytku i intensywnego pedałowania.

OPÓR HYDRAULICZNY

Opór hydrauliczny napędzany jest systemem misek przypominającym młyn wodny: ostrza
wykorzystują siłę powstałą w wyniku mieszania wody. Efekty siły hydraulicznej zależą od czasu trwania
sesji treningowych i intensywności wysiłku.

PEDAŁ AQUA CONFORT 2

Ergonomiczny kształt formowanych termicznie pedałów Aqua Confort 2 zapewnia całkowity komfort
podczas używania na boso.Ich kształt zwiększa opór hydrauliczny o 8%, zapewniając płynny wysiłek,
dostępny dla każdego.

KATEGORIA AQUABIKE: ENDURO

Dostępny dla wszystkich, rodzaj ćwiczeń Enduro jest idealny do delikatnych sesji fitness i rehabilitacji
w wodzie.Rowery wodne Waterflex ze zmiennym oporem hydraulicznym zostały zaprojektowane
specjalnie z myślą o sesjach Enduro, umożliwiając łagodną pracę nad sylwetką poprzez stymulację
krwi.Doskonale przystosowane do rehabilitacji wodnej i sesji grupowych, rowery wodne Enduro są
idealnym wyborem do użytku prywatnego, hoteli i kempingów.

ERGONOMIA ADAPTACYJNA

Dzięki adaptacyjnej ergonomii i 6 osiom regulacji oraz systemowi Click&Turn, rower wodny można
dostosować do każdego typu ciała i głębokości basenu.

Specyfikacja techniczna:
• sportowe uchwyty kierownicy pod kątem 45 stopni
• anoda antykorozyjna
• szybki drenaż
• wygodne pedały
• stopniowe oznaczenia regulacji
• materiał stal nierdzewna Aisi 316 L
• wymiary minimalne dł. 94 cm x sz. 55 cm x wys. 116 cm
• wymiary maksymalne dł. 122 cm x sz.  55 cm x wys. 153 cm
• waga 22,6 kg
• głębokość użytkowania od 110 cm do 160 cm
• maksymalne obciążenie do 150 kg
• kąt nachylenia podłoża maksymalnie 20 stopni
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