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Nowe urzadzenie pomiarowe QUANTUM Aquatics jest inteligentnym urzadzeniem z interfejsem
wejscia/wyjscia oraz buforowana pamiecia. Wszelkie dane wejsciowe sg rejestrowane osobno dla
kazdego portu i identyfikowane unikalnym kodem alfanumerycznym. Informacje z urzadzenia QUANTUM
sg transmitowane poprzez port USB do zestawu komputerowego (stacjonarny lub laptop) Duza ilos¢
przechowywanych danych (np. numer wyscigu lub konkurencji, lista zawodnikéw, rekordy, itp.) jest
ograniczona wiasciwie tylko pojemnoscia twardego dysku, natomiast wszystkie uzyskane rezultaty z
poprzedniego wyscigu sa widoczne na monitorze np. dla kontroli pomiaréw, przesytania na tablice
wynikéw lub przedruku. Obstuga oprogramowania do obstugi systemu jest tatwa zaréwno dzieki
obszernym plikom pomocy oraz interfejsowi przyjaznemu uzytkownikowi z interaktywna grafika i
charakterystycznymi klawiszami funkcyjnymi. W stosunku do poprzedniej wersji oprogramowania w
QUANTUM zastosowano bardziej rozbudowang opcje kontroli i diagnostyki catego systemu, co umozliwia
petng kontrole prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementéw systemu. System pomiarowy
.QUANTUM moze by¢ wiasciwie stosowany na wszystkich poziomach wspétzawodnictwa, poczawszy od
szkolnych zawodéw, a skoficzywszy na mistrzostwach Swiata i igrzyskach olimpijskich, jest zgodny z
przepisami FINA i uaktualniany wraz ze wszelkimi ich zmianami. System udostepnia dwa formaty
wydruku rezultatéw. Pierwszy to wydruk wszystkich informacji takich jak nazwa konkurencji, nazwiska
zawodnikéw czasy (miedzyczasy), itp. w formacie A4 dla kazdej konkurencji (aktualnej dyscypliny). Drugi
format to , protokét drukarki on line”, ktéra moze by¢ bezposrednio podtgczona do urzadzenia QUANTUM,
gdzie w czasie rzeczywistym rejestrowane sg dane, takie jak numer toru i osiggniety czas lub numer
sedziego i punktacja przy skokach do wody. Nowa koncepcja systemu QUANTUM jest rozwinieciem
wczesniejszych rozwigzan firmy Swiss Timing i tak jak wczesniej oprogramowanie umozliwia
przygotowanie listy startowej zawodnikéw i danych rozgrywanych konkurencji zawierajacych nazwe i
uzyskane rekordy. Informacje te s wprowadzone do bazy danych systemu. W dalszej kolejnosci
umozliwia to generowanie przez system petnych rezultatéw zawierajgcych nazwiska zawodnikéw i ich
dane oraz przesytanie wynikéw na drukarke, tablice wynikéw oraz do gtéwnej bazy danych systemu
zarzadzania zawodami. Informacje z protokotu moga by¢ réwniez dostarczane z dodatkowego systemu
opracowania danych i rezultatéw (Data Handling), np. QUANTUM pobiera do swojej bazy danych liste
startowg z tego systemu, a nastepnie po przeprowadzonej konkurencji wysyta do niego uzyskane
rezultaty.

Urzadzenie QUANTUM dziata z bezpiecznego zasilacza 12V i systemu podtrzymywania zasilania
zapewniajgcego poprawne dziatanie nawet w przypadku kompletnej awarii zasilania (dostepne sg wersje
urzadzenia: bez uktadu zasilajgcego, wewnetrznego uktadu zasilajgcego oraz uktadu zewnetrznego).
Zastosowanie komputera typu laptop i drukarki A4 dziatajacej na baterie powoduje, ze caty system moze
pracowac na hali basenowej do momentu ukonczenia konkurencji lub przywrdcenia zasilania gtéwnego.
Parametry techniczne:

* System pomiarowy: 23:59:59.99, powtarzalny

* Doktadnos$¢ pomiaru: 1/10, 1/100 s (przyktadowo 1/10°000)

* Stabilizacja wzorca czasu: £ 4 p p m (10 lat)

* Stabilizacja (0-45°C): = 0.1ppm

 Zasilanie: zewnetrzna bateria 10-18 VDC

e Zuzycie energii (typowe):(bez modutéw): 0.55 A (Primary) 1.1 A (Primary & Secondary), (z 24
modutami): 1.00 A (Primary) 2.0 A (Primary & Secondary)

* Temperatura pracy: 0°C- 60°C

* Wilgotnos¢: 0-94% (bez kondensacji)

e Certyfikaty: CE i RoHS

Opis

Zapytania techniczne oraz cenowe prosimy kierowa¢ na adres mailowy:
zbigniew.narloch@klubben.pl lub tel. 726300200
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