
karta produktu

SPECK POMPA BADU 90 230V

Symbol produktu PP-570211



Opis

Speck Badu 90 to samozasysające pompy o wysokiej jakości , z wysoką wydajnością
odpowiednią dla bardziej wymagających systemów filtracyjnych, na przykład w połączeniu
z jednostkami paneli słonecznych. Pompy mogą być stosowane do wody morskiej przy
stężeniu soli 0,5%, to jest 5 g/l.W przypadku wyższych stężeń jest koniecznie stosowanie
wersji ze znakiem "AK".
Maksymalne ciśnienie robocze może wynosić 2,5 bar.
Natomiast maksymalna temperatura wody może wynosić 60°C

Specyfikacja techniczna:

model waga napięcie przepływ moc

Badu 90 
7m3/h

10,6 kg 230V 7 m3/h 0,3 kW

Badu 90
11m3/h

14,5 kg 230V 11 m3/h 0,45kW

Badu 90
13m3/h

12,9 kg 230V 13 m3/h 0,55kW

Badu 90
15m3/h

14,4 kg 230V 15 m3/h 0,75kW

Badu 90
20m3/h

16 kg 230V 20 m3/h 1kW

Przepływ m3/h:

Model 4m 6m 8m 10m 12m 14m 16m L

Badu 90 7m3/h 10 7 5 485

Badu 90 11m3/h 12,5 11 7,5 3,5 485

Badu 90 13m3/h 16 13 9,5 5,5 507

Badu 90 15m3/h 21,5 19 16 13 8 507

Badu 90 20m3/h 23 20 17 14 10 5 519
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